
DOWNTOWN
Produktinformationen

4-TEILIGER 
ECKEINSTIEG

ERSCHWINGLICHES DESIGN UND SOLIDE QUALITÄT

Mit ihrem zeitlos jungen Design bieten die DOWNTOWN Duschkabinen solide Qualität  
made in Germany zum fairen Preis. Jede DOWNTOWN-Duschabtrennung wird der  
Einbausituation gemäß geplant und auf Maß gefertigt. 

Bei der Serie DOWNTOWN handelt es sich um eine teilgerahmte Serie.

NISCHENTÜR, 
LINKS

NISCHENTÜR, 
RECHTS
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DREHFALTTÜR, 
RECHTS

8 	 Rundgriff
	 verschraubt
	 6 mm Glas 
	 Zinkdruckguss, verchromt



DOWNTOWN – 
ÜBERZEUGEND  
JUNG
Entdecken Sie die DOWNTOWN Duschkabinen-Serie von TARDIS.  

Mit ihrem zeitlos jungen Design bieten die DOWNTOWN Duschkabinen 

solide Qualität made in Germany zum fairen Preis. 

Auf Maß gefertigte Glaselemente, kombiniert mit dezenten Klemm-

profilen, garantieren ein Maximum an Individualität. Natürlich sind 

auch bei der DOWNTOWN Schräg- und Ausschnitte möglich. 

Individualisieren Sie Ihre DOWNTOWN mit verschiedenen Gläsern. 

Die wasserabweisende Nano-Glasversiegelung lässt Wasser und 

Schmutz abperlen und erleichtert die Reinigung.

DOWNTOWN IST DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHR BADEZIMMER – 

MODERN, FLEXIBEL UND PREISWERT.

TARDIS DOWNTOWN – PRODUKTINFORMATIONEN

SATIINIERTES GLAS ist ein 
lichtdurchlässigesGlas, das für 
Privatsphäre sorgt.

WEISSGLAS ist weniger  
grünstichig als Klarglas. 

CH-STRUKTUR ist ein  
Ornamentglas mit einer  
Oberflächenstruktur, die an 
eine Wasseroberfläche  
erinnert.

INTIMES DEKOR wird kunden
individuell streifenweise 
mattiert.

MASTERCARRE ist ein  
Ornamentglas mit einer 
geometrisch strukturierten 
Oberfläche.

GRAUGLAS und andere 
farbige Gläser sind vollständig 
durchgefärbt und dennoch 
transparent. Erhältlich in  
verschiedenen Tönungen.

Sondergläser

KLARGLAS ist das bewährte 
normale Glas und hat immer 
einen leichten Grünstich.

TEMPERDUR ist ein reinigungs
freundliches Edelglas mit 
eingebrannter keramischer 
Beschichtung.

NANO-GLAS-
VERSIEGELUNG

BARRIEREFREIE 
MONTAGE  
MÖGLICH

REINIGUNGS-
FREUNDLICH

TÜREN  
PENDELBAR

INDIVIDUELLE 
MASSFERTIGUNG

MADE IN  
GERMANY



TARDIS DOWNTOWN – PRODUKTINFORMATIONEN

Griffe

Die Griffe bestehen aus  
hochglanzverchromten  
Zinkdruckguss und werden  
mit abnehmbaren Ringen  
aus strapazierfähigem TFP  
ausgeliefert.

NISCHENTÜR
ANSCHAG LINKS

Drehprofile an der Wand 
Die Wandbefestigung der Nischentüren erfolgt 
durch Drehprofile an den Wänden. Die Drehprofile 
bestehen aus poliertem Aluminium und verfügen 
über einen Öffnungswinkel von jeweils 90° nach 
innen und außen und sind mit einem Hebe-/Senk-
mechanismus ausgestattet.

DOWNTOWN Nischentür

Glas	 6 mm ESG, Klarglas

Profile	 Aluminium, silberglänzend

Türanschlag 	 an Wand links oder rechts

Griff 	 Rundgriff, verchromt, verschraubt

Türöffnung 	 nach außen (90°) und innen (90°)

Beschichtung	 Nano-Glasversiegelung inklusive

Art.-Nr. Anschlag Wannenmaß Verstellbereich max. Höhe

DX1010000 links 500 – 1100 links 15 | rechts 0 2000

DX1010100 rechts 500 – 1100 links 0 | rechts 15 2000

Dichtungen – europäische  
Fertigung, langlebige Qualität

Unsere Dichtungen werden in Europa produziert und 
entsprechen höchsten Qualitätsstandards. In Kombi-

nation mit dem Hebe-/Senkmechanismus der Profile 
erfolgt beim Öffnen eine Entlastung der Dichtprofile, 

wodurch Reibung und Verschleiß deutlich reduziert werden. 
Das sorgt für eine gleichbleibend hohe Dichtigkeit und lange 

Lebensdauer im täglichen Einsatz.
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DREHFALTTÜR IN NISCHE
ANSCHAG LINKS

DOWNTOWN Drehfalttür in Nische

Glas	 6 mm ESG, Klarglas

Profile	 Aluminium, silberglänzend

Türanschlag 	 an Wand links oder rechts

Griff 	 Rundgriff, verchromt, verschraubt

Türöffnung 	 nach außen (90°) und innen (90°)

Beschichtung	 Nano-Glasversiegelung inklusive

Art.-Nr. Anschlag Wannenmaß Verstellbereich max. Höhe

DX1012000 links 800 – 1200 links 15 | rechts 0 2000

DX1012100 rechts 800 – 1200 links 0 | rechts 15 2000

Drehprofile an der Wand 
Bei allen Modellen mit Drehprofilen 
können die Glaselemente komplett 
an die Wand geklappt werden, was 
bei Drehfalttüren besonders prak-
tisch ist.

Scharniere

Das Scharnier zeichnet sich durch eine außenliegende,  
kubische Bauweise mit klaren Linien und einer hoch-
glanzpolierten Oberfläche aus. Die Konstruktion  
ist minimalistisch und stabil. Die massiven, präzise  
verarbeiteten Metallkomponenten gewährleisten eine 
langlebige und zuverlässige Funktion.

5  

Auf der Innenseite der Dusche 
ist das Scharnier flächenbündig  
in das Glas integriert. Dies  
reduziert Ablagerungen und  
erleichtert die Reinigung erheb-

lich, Die bündige Konstruktion 
sorgt zudem für eine homogene, 

elegante Optik und verbessert die 
Hygiene innerhalb der Duschkabine..

35

8

6



DOWNTOWN Eckeinstieg mit zwei Drehtüren an Festteilen

Glas	 6 mm ESG, Klarglas

Profile	 Aluminium, silberglänzend

Türanschlag 	 an Wand links oder rechts

Griff 	 Rundgriff, verchromt, verschraubt

Türöffnung 	 nach außen (90°) und innen (90°)

Beschichtung	 Nano-Glasversiegelung inklusive

Art.-Nr. Produktmaßmaß Verstellbereich max. Höhe

DX1020101 750 – 1400 × 750 – 1400 links 15 | rechts 15 2000

Schwallschutzprofile für erhöhte Dichtigkeit

Die Duschkabinen von TARDIS entsprechen 
sämtlich den Vorgaben der der Norm DIN EN 
14428, die für diese Produktkategorie maßgeb-
lich ist. Um die Norm einzuhalten, dürfen „einige 
wenige Tropfen“ austreten, was bedeutet, dass 
keine vollständige Dichtheit vorgeschrieben ist. 
Die Dichtigkeit wird durch die optionale Montage der 
Schwallschutzprofile erhöht.

Drehprofile verbinden Glaselemente

Drehprofilen  verbinden die Türen des DOWN-
TOWN Eckeinstiegs mit den Festteilen. Damit sind 
die Türen pendelbar und lassen sich jeweils um 90° 
nach außen und nach innen öffnen. Zudem sorgt 
das Drehprofil für eine exzellente Dichtigkeit.

ECKEINSTIEG
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1 	 Klemmprofil
	 6 mm Glas
	 Aluminium

68
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3 	� 45°-Profil 8x15 (rechts)
	 6 mm Glas
	 Aluminium

24
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2 	 45°-Stabilisator, rund (links)
	 6 mm Glas
	 Aluminium und Messing, verchromt
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5 	 Scharnier Glas–Glas
	 6 mm Glas
	 Hebe- / Senkmechanismus 
	 Zinkdruckguss, verchromt
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8 	 Rundgriff
	 verschraubt
	 6 mm Glas 
	 Zinkdruckguss, verchromt

Ø
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Maßstab: 1:2,5

7 	 Drehprofil Glas–Glas (links)
	 6 mm Glas
	 Hebe- / Senkmechanismus 
	 Aluminium
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6 	 Drehprofil Wand–Glas (links)
	 6 mm Glas
	 Hebe- / Senkmechanismus 
	 Aluminium
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DOWNTOWN – TECHNISCHE MASSE

TARDIS GmbH • Im Tardis 2 • D-56566 Neuwied

fon 02631.95472-0 • fax 02631.95472-29 • web www.tardis.com • mail info@tardis.com

© 2025 Tardis GmbH 
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4 	 0°-Profil 8x15
	 8 mm Glas
	 Aluminium
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